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DILENSKY VOZiK S RAZOVYM UTAHOVAKEM A PRISLUSENSTVIM

e odolna horni pracovni plocha udrzi az 350 kg

e sedm zasuvek s preciznim kuli¢kovym ulozenim

e kazda je 100% vytazitelna a ma zatizitelnost az 30 kg

e masivni modro/stfibrné provedeni

e rozmeéry: 400x600x700 mm

e individudlni zamek vSech zasuvek

» 473 ks naradi (gola se tfemi ra¢nami, sady rtiznych Kli¢d, Sroubovakd
a klesti, nastavce a bity mnoha rozmérd...)

+ NAviC:

¢ pneumaticky razovy utahovak 1/2%, 1 450 Nm

* momentovy kli¢ s raénovou hlavou s pfepinanim 1/2%, 20-200 Nm

« 5dilna sada silovych nastrénych ofecht na hlinikové rafky 1/2¢ TAREERRRRARAN
» 2dilna sada magnetickych misek, priimér 110 mm ] | | | | IH {1 |
Obj. Cislo: !

1004023499

BRILLIANT

TOOLS

powered by

Nabidka je platna od 1. 11. do 30. 11. 2025 . Ceny jsou uvedené bez DPH a plati do konce obdobi nebo do vyprodani zasob.
Tiskova chyba vyhrazena.
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PREPINACIRACNA
JEMNOZUBOVA DLOUHA
« staticky kroutici moment ’ "
testovany VPA podle
DIN 3122: 1000 Nm ‘

* pocet zubl: 90 (pracovni Uhel 4°)
e Gtythran 12,5 mm (1/2%)
e délka: 415 mm

Obj. ¢islo:
1001595427

o

HAZE T7

L) I\ ada 4 d

1/2" SADA AKU RAZOVEHO UTAHOVAKU

e aku razovy utahovak
e rychlonabijecka
e 2 Li-lon akumulatory 18 volt( - 5 Ah

¢ 3 stupné utahovaciho momentu (150, 200, 750 Nm)

e max. povolovaci moment: 950 Nm
e pocet Uderl max.: 2800 Uderd/min.
e bezuhlikovy motor (BLDC)

e hmotnost bez akumulatoru:

1020228699

ZHFI ZE T

SADA SROUBOVAKU

¢ 0,8x4,5-1,2x7 - PH1-PH2 - kfizovy profil
PH - plochy profil

¢ neklouzava 3komponentni rukojet

e HAZET - pro vysoky prenos sily -
s protitderovou krytkou

Obj. &islo:
1011127355

1,9 kg e
Obj. ¢islo:

MINI AKU SROUBOVAK
S BITY

e maximalni povolovaci moment: 4,5 Nm

e pocet otacek za minutu: 180

e pocet nastrojd: 7 (Torx - vnitini, PZ profil,
vnitfni 6 hran, Sestihran s dirou 1/4")

e pouzdro

Obj. Cislo:
1004011329

HAzeT]

HIPER JEMNOZUBA
PREPINACI RACNA PRO
BITY
e vystup: 1/4" (6,3 mm)
e 90 zubl
e pruzinova pojistka
pro bezpecné drzeni bit{
e délka: 116 mm

o®

Obj. Cislo:
1001822723

ZH/:: ZE T

m
A 69 d

SADA BITU SMART CASE

e 1,5-6 - PH1-PH3 - PZ1-PZ3 - T6-T40 - 1/4 palce Sestihran masivni
- plochy profil - kfizovy profil PH - profil PZ - profil vnitfni Sestihran
- vnitfni profil TORX® - profil Tamper Resistant TORX®

o v¢etné bitl pro drazkovy profil 0,4x1,5 mm pro napf. obroucky bryli

e 33 bitl dlouhych 25 mm
e 12 bitl dlouhych 50 mm

Obj. ¢islo:
1001913821

UNIVERZALNi ROZPINACI
PRIPRAVEK

Pro rozsiteni pruzici jednotky a téhlice

(pro oddéleni pruZici jednotky od télesa
lozZiska kol). Univerzalni pouziti diky velkému
rozsahu rozpinani 5-11,5 mm. Priizorové
okno ke kontrole rozsahu rozpinan.

e rozmeéry: 60x24x30 mm

e 1/4 palce Ctyrhran duty

Obj. ¢islo:
1004011342

b= Y
-\‘{ - .

N},

ZHFI ZET
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CHRANIC SEDADLA
NA VIiCE POUZITI

¢ ochrana sedadla auta pred znecisténim

e univerzalni velikost, pro vétSinu osobnich
automobilt a uZitkovych vozidel

¢ lehky nylon, povrstveny PU

e odpuzujici vodu, tuk a olej

e pratelny pii 40 °C

Obj. &islo:
1002818433

P e
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JEDNORUCNI MINI
PRISAVNY DRZAK

e pro zvedani, prenaseni a pridrzovani

¢ nastaveni a upevnéni zrcadlového skla
e ovladani jednou rukou pomoci packy

SADA MONTAZNICH PAK
¢ odolné, narazuvzdorné drzadlo
e 4 kusy:

600, 450, 300 a 200 mm dlouhé

Obj. Cislo: » maximalni nosnost: 8 kg
1002714134

Obj. ¢islo:

1003083836

i,

mm
A olA

PRIPRAVEK K UVOLNOVANI
PLASTOVYCH KLIPU

MOMENTOVY KLi¢ 1/2"
20-120 NM

« tolerance presnosti uvolnéni A PRICHYTEK
+4 % bodnc)ltydgtupnlce I e provedeni Uzké a vyosené z jedné strany
(ve sméru ovladani) o « délka: 20 mm

* s vyrobnim Cislem .
a certifikatem ]

e jemnozuba racna - 72 zubt "_":‘ Obj. Sislo:
] 1003005711
Obj. ¢islo:
1002761604 /
[ ] [ ]
® [\

TESTER UNIKU - KOUROVE PLYNY

* detekce Unikd v uzavienych systémech

Uniky jsou rychle vizualizovany pomoci kourovych plynd

provoz pomoci 12 V palubniho napajeni

tlakovani pomoci rezimu ,Luft” (,vzduch®) a integrovaného manometru bez dalSich pomdcek
generovani koure pomoci vhodné pomdcky (rostlinny glycerin 99,5 % nebo détsky olej)
vestavény vzduchovy kompresor, plynule nastavitelny pritok vzduchu

automatické bezpecnostni vypnuti v pripadé hroziciho prehrati

soucasti dodavky jsou adaptéry zajistujici Siroké vyuziti napt.:

systém sani a prepliiovani, klikova skiif, systém vyfukovych plynd a recirkulace vyfukovych plyn,
palivovy systém, systém Adblue a aditiv, pneumatiky, klimatizacni systém, palivovy systém EVAP

(vozidla z USA), karoserie a zaskleni (hluk vétru, pronikani vinkosti atd.)
Obj. ¢islo:

1009576121
1011224202 - diagnosticka kapalina, 250 ml - 317 Ké

\Vicoig

MAGNETICKY ZVEDAK
KOVOVYCH PREDMETU

e zvedani ¢asti obsahuijicich Zelezo
i v nepristupnych mistech

e teleskopicky: 133-645 mm

e prakticka spona na tasku

¢ zvedaci sila magnetu: cca 1600 g

Obj. ¢islo:
1003067586

/| U

NYTOVACI KLESTE

e pro slepé nyty: 3,2 -4,0-4,8 - 6,4 mm
(v¢. 4 nastavcd)

e pro nyty z médi, mosazi, oceli a nerezové
oceli

e velmi nizky pfikon, mimoradné kratka
konstrukce

e délka: 320 mm

Obj. ¢islo:
1002726667
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SADA NASTRCNYCH KLiGU SUPERPLOCHYCH - 1/2"

Robustni celistva ocelova prepinaci ra¢na.
e superkratké hlavice umozfiuji praci na velmi stisnénych prostorach
e prlchozi nastréné hlavice umoZiuiji praci

se Srouby/Cepy

¢ vngjSim Sestihranem velikost 22 mm =
k manipulaci s plochymi klici i~
e sada 24 ks 5

e ofechy 8-32 mm =

Obj. ¢islo:
1003088286

\Vior

'\ 293 216 k
GOLA SADA ZACHYTNA VANA
o pohon: 5/16" (2x adaptér), 1/4", 38", 12" ra¢ny s jemnym ozubenim (72 zub(i) Z JAKOSTNI OCELL 9L
» ockoploché Kiice 1-32 mm - EXTRAPLOCHA

e robustni plastovy kufr chrani naradi uvnitf
pred znecisténim

¢ vSechny nastroje jsou pevné uloZzeny
v plastové vlozce

e plastova vlozka zabranuje nechténému
vypadnuti néstrojd a jejich ztrata
je okamzité zfejma

e rozmeéry: 60x40x5 cm

e idedlné vhodné k zachyceni rliznych
kapalin

¢ vhodné na oleje, chemikalie, benzin,
kyseliny a nemrznouci kapaliny

e vhodné také k cisténi dild

Obj. ¢islo:
1020303633

[Z5TOOLS)

Obj. ¢islo:
1003109762

\Visoig

SADA MIKRORACEN 1/4" SADA TELESKOPICKYCH PRACOVNI SVITILNA
 prepinaci racna na bity 1/4" RACEN COMPETITION e svételny tok max.: 400 Im
* prepinaci racna 1/4" 1/4, 3/8, 1/2“ e svételny tok min.: 120 Im
e jemny ra¢novy mechanismus 90 zubl ¢ kapacita akumulatoru: 2,0 Ah

e 1/2" ré€na - 6 Urovni 340-485 mm

« 3/8" ratna - 6 drovni 255-355 mm * LED COB Stripe+1 spot LED

(135)12.023;(;;97 o 1/4% rana - 4 Grovnd 195-240 mm o sitova zastrcka: USB-C/USB-A
° 72 ( tace kulick
zubd, aretace kulickou .O. Obj. &islo:
Obj. &islo: _;, 1019935068
1019935054 °

VD
o] %O

[<3TOOLS) , [<3TOOLS)
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1/2“ RAZOVY UTAHOVAK COMPETITION HP SADA KLESTi COMPETITION

1600 NM

e max. moment pfi povolovani: 1600 Nm

doporucéeny utahovaci moment: 550 Nm
spotreba vzduchu: 169 I/min.
hmotnost: 2100 g

max. velikost Sroubl: M16
minimalni primér hadice:
3/8-10 mm

Obj. ¢islo:
1019707838

OO0LS

max. utahovaci moment pfi otaCeni doprava: 1 = 490 Nm 5 =i
max. utahovaci moment pfi otageni doprava: 2 = 660 Nm ° matn'el chro’movle}rjl ]
max. utahovaci moment pti otadeni doprava: 3 = 870 Nm * specidini nastrojarska ocel

* vhodné na rdizné typy drat(
e indukené tvrzené presné osti
e s rukojeti z dvouslozkového materiélu

Obj. ¢islo:

1019935062 i E

(ZTooLs) 4 b4 ) 4

mm

RUCNi ROZPRASOVAC

Pro rizné chemické latky, napf. mycf
prostfedky, rozpoustédla nebo Cistici
prostredky atd.

¢ neni urCeno pro Cistici pfipravky na brzdy
* mosazna rozprasovaci hlava

e objem: 11

Obj. ¢islo:
1001327290

[<Z5TOOLS)
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SADA MULTIFUNKCNICH KLI
1/4"+3/8"+1/2"

ovladani pomoci raény

ovladani s pouzitim prodluzovaciho nastavce nebo
Ctyfhranu pro bézné Sroubovani

automatické prizplsobeni velikosti Sroubu

0

s mnohozubem, zaviackovych Sroubl a TX Sroubl
bez rizika sklouznuti diky hrubému ozubeni

Obj. ¢islo:
1020303607

samosvorna funkce i pfi praci s hladkymi trubkami,
hiidelemi a zni¢enymi hlavami Sestihrannych &roubd

TLAKOVY ROZPRASOVAC, 0,62 L

e vyrobeno z vysoce kvalitniho hliniku

pro rlizné kapaliny s obsahem rozpoustédel, jako jsou Cistici pripravky na brzdy (bez obsahu
acetonu), myci prostredky, rozpoustédla nebo &istici prostredky atd.

plnéni hrdlem lahve

odtlakovani se provadi ventilem

integrovany pretlakovy ventil pro vétsi bezpecnost

maximalni provozni tlak: 8 bar

maximalni objem naplné: 0,65 |

vitonova tésnéni

snadné prepinani mezi mihou a prfesnym paprskem vé&. presného

nastavce v délce 105 mm pro namifeni kapaliny na konkrétni nebo n |
tézko pfistupné misto

moznost pouZiti vzhliru nohama

Obj. ¢islo:
1020303630

.

SADA NARADiI K OPRAVAM MASTER
NA LAMBDA SONDY

e idealni souprava naradi k opravé vadnych lambda sond
vnitfniho e k dotiznuti zrezivélych a poskozenych zavitd sond

¢ idealni na ¢idla teploty na vyfukovych systémech

* se 6 brity pro idealni vycentrovani
svorniky, * mimoradné kratké provedeni
d, Sroubu o s gisticimi drazkami ve vodicim &epu

¢ idedlné vhodné do omezenych prostorovych podminek

¢ s vnéjSim pohonem Sestihranem pro perfektni pfenos sily

Obj. ¢islo:
1020303627




SADA NARADI NA KLINOVE ZEBROVE
REMENY

* vhodné k montézi a demontdzi elastickych klinovych Zebrovych
femen(

e rychla, bezproblémova a odborna vyména femene

¢ bez poSkozeni femenového kola a femene

e minimalni naroky na silu

e znylonu

Obj. ¢islo:
1020303629

— U
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SOUPRAVA SROUBOVAKU COMPETITION,
S UDEROVOU HLAVOU

e s rukojeti z dvouslozkového materidlu

e s hnacim Sestihranem

e ochranné Cepicka proti iderlm na konci rukojeti

e pohon vnitfnim ¢tyrhranem podle norem DIN 3120 / ISO 1174
v Uderové Cepicce

e idedlni k pouziti se Sroubovaky s T-rukojeti a raCnami

Obj. ¢islo:

1020303694 - G

[Z5TOOLS) .

m
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MASTER SADA K CISTENI TESNICICH SEDEL
VSTRIKOVACU

e naradi k ¢isténi sedla tésnéni a hridele vstrikovace

¢ vhodné také pro dalsi pouziti

o Cistici kartace s réiznymi proiméry

¢ snadna manipulace

¢ k odbornému pouziti
bez poskozeni pfi praci

Obj. ¢islo:
1020303637

COMPETITION SADA PILNIiKU

e 4 hranny

e pllkulaty

e plochy

e kulaty

e 3-hranny

e celkova délka 320 mm

Obj. ¢islo:
1020303692

MINIKLESTE NA VODNiI
PUMPY

* s presnym nastavenim tladitka na kloubu
e délka: 128 mm

GUMOVY KOTOUC NA
ODSTRANENi SAMOLEPEK

Bezpecné odstrani nalepky, folie, zbytky
lepidel po zavazi bez poskozeni podkladu.

SPACHTLE NA SAMOLEPICI
ZAVAZI

|dedlni pro odstrafovani samolepicich
zavazi, titkd, lepidla a typovych $titkd.

V&etné adaptéru na vrtaCku.

e hmotnost: 192 g
e Sitka: 15 mm
e primér: 85 mm

Obj. ¢islo:
1020303608

Obj. &islo:
1002925154

.

KUNZER

Obj. ¢islo:
1002851851

KUNZER



MINI PAJECI HORAK - PLYNOVY (BUTAN) SADA T-SROUBOVAKU TORX

Pouziti pro péjent, vyfukovani horkym vzduchem a jako mikroplamen. » Dvojita rukojet:

Optimalni pro jemnou préaci. Piezoelektrické zapalovani, plynule - dlouha pro tézko pfistupné aplikace

nastavitelny privod plynu. - kratké pro zvySeni krouticitho momentu u obtizné uvolnitelnych
« r{izné nastavce pro péjeni aplikaci

e pajka: max. 425 °C e s kfizovou rukojeti a otvorem pro zavéseni

e hotak: max. 1 300 °C e vyrobeno z chrom-vanadiové oceli

horky vzduch: max. 600 °C
doba aplikace: 60 minut

pfi plné nadrzi

plnéni komeréné dostupnym
plynem do zapalovacd/

Sklada se z:

e T10-15: 75 mm
e T20-25: 100 mm
e T27-40: 150 mm

izobutanem

o Obj. ¢islo:
Obj. ¢islo: 1003120066
1002940757

KUNZER KUNZER |

(J (] A ada 18 K m

SADA KOVAI:IYCH PRODLOUZENI SADA SPECIALNI(o)H
A ADAPTERU OCKOVYCH KLICU
e prodluzovaci nastavce: 1/4": 75 mm, 150 mm; 3/8": 75 mm, 150 mm, 250 mm; 1/2": 75 mm, ® B6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
150 mm, 250 mm * dvojité okové Kiite se specidinim
e adaptér: 1/4" F x 3/8" M; 3/8" F x 1/4" M; 3/8" F x 1/2" M; 1/2" F x 3/8" M profilem pro povoleni strzenych Sroubd
e univerzalni kloub: 1/4*, 40 mm; 3/8%, 55 mm; 1/2“, 70 mm a matic (az z 85 %)
e adaptér: 1/4" na Sestihran 1/4“ (drzak bitd); 3/8"" na 1/4“ Sestinran (drzak bitd); 1/2"
na estihran 5/16“ (drzék bitd) Obj. ¢islo:
1002976683
Obj. ¢islo:
1020000412

KUNZER

m

KUNZER

[ ]
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SADA NA OPRAVU PNEUMATIK PRACOVNI LED SVITILNA NA KRK
|dedlni pro vozidla kompaktni nebo malé tfidy a privésy. Lampa na krk pro praci bez pouziti rukou.
e 12V kompresor s konektorem do zapalovace cigaret e stmivatelna, libovolné polohovatelna
e vykon: 12V, 10 A, 120 W e vybavena magnetem
e délka kabelu 2 600 mm, Ize ulozit do pouzdra e svitivost: max 300 Im
e integrovany tlakomér (bar/psi) e doba sviceni: 100%=3 hod./50% = 6 hod.
e maximalni tlak: 6,2 bar e doba nabijeni: 3,5 hodiny
e maximalni vykon: 36 litri pfi 2,5 baru e akumulator: 3,7 V Li-lon; 2 200 mAh
* USB nabijeci kabel soucasti dodavky
Obj. ¢islo:
1002817821 Obj. Cislo:
1002978721

- &

KUNZER

10

KUNZER
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PRACOVNI COB SVETLOMET

m

STATIV PL-S12

Reflektor se 3 vyklopnymi, otocnymi a ve v8ech smérech nastavitelnymi kfidly. Lze pouZit také

ve spojeni se stativem PL-S12.

svételny tok: 100%: 2 000 Im, 50%: 1100 Im, 30%: 600 Im
doba sviceni: 100%: 2 hod., 50%: 4 hod., 30%: 10 hod.

barva svétla: 6 500 K (denni bild), 3 500 K (neutraini bila)
nastavitelna ve 3 Urovnich intenzity svétla

doba nabijeni: 4 hod., akumulator: 3,7 V Li-lon; 4 000 mAh

tfida ochrany: IP54

magnet v podstavci, zavésné hacky nahore a dole

USB nabijeci kabel a adaptér na stativ PL-S12 soucasti dodavky

rozmeéry: 205x75x75 mm (slozeny)

hmotnost: 800 g

Obj. Cislo:
1020133991

KUNZER

[\

PNEUMATICKA PISTOLE PRO OCHRANNY

NATER

e ureno pro vSechny bézné prodavané patrony

s pruznou stiikaci hadi¢kou s délkou 50 cm

¢ k nastfiku za Ucelem ochrany spodku vozidla, konzervovani dutin,
antikorozni ochrany, atd.

» stiikaci pistole se nasroubuje na patronu a s pouZitim stlaceného
vzduchu vytla¢i médium z patrony

* vCetné pripojovaci eurospojky pro rychlé pripojeni

Obj. ¢islo: by
1003050538

BRILLIANT

TOOLS .

powere: d by (00Ls)

PLASTOVY TRYCHTYR
PRUMER 135 MM

Odolny trychtyf s prdmérem 135 mm
véetneé sitka a lomené vylevky 55 cm.
Vhodné pro nalévani olejd, motorové nafty
a nemrznouci smési. Snadné nalévani
pomoci ohebné vylevky.

e stupnice je po 50 ml

Obj. Cislo:
Ob;j. &islo: 1003397367

1020363585

Q Q
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ODMERKA NA OLEJ 3L

Transparentni odmérka na olej s rukojeti
je vyrobena z polypropylenu.

e vnitfni prdmeér nadoby 240 mm
» nadoba odolna vadi olejim i nafté

Obj. ¢islo:
KUNZER l

[\

SADA PNEUMATICKYCH VYFUKOVACICH
PISTOLI

e vyfukovaci pistole s délkou trubky 10, 33 a 51 cm

» kovova vyfukovaci trubka, plastova rukojet s funkci zavéseni

e pfipojovaci zavit 1/4“ PT

e max. provozni tlak 6,3 bar (90PSI)

e idedlni k vyfukovani, ofukovani, ¢isténi a odstrafiovani cizich
predmét(

Obj. ¢islo:
1003075084 .-

BRILLIANT

TOOLS

powere: d by (00Ls)

SUDOVY TRYCHTYR
250 MM S VIKEM

Pro Setrné slévani pouzitych olejd

a nemrznoucich smési do sudt a IBC
kontejnerd.

Obj. ¢islo:
1003443589

Q



U
mm

PAKOVY PROFI MAZACI LIS AKUMULATOROVY MAZACI LIS 14,4V LS
500 CM: LUBE SHUTTLE * pro Sroubovaci kartuse 400g Lube Shuttle i pro klasické kartuse 4009 (pfi pouziti ucpavky

* baleni obsahuije: 1x mazaci hadidku typ SD8101)
300 mm se skligidlovou spojkou * sada obsahuie: ,
« max. pracovni tlak lisu: 400 bar - 2x akumulator 14,4V s kapacitou 1500 mAh
« pHipojovaci zavit mazaci hadicky - akumulatorovy mazacilis
i nastavee: M10xd - odvzdu$novaci ventil a plnici spojku
- vysokotlakou hadici v€etné sklicidlové spojky

Obj. ¢islo:

Obj. ¢islo:
1020203141

1003355980

Q Q

POJiZDNY HYDRAULICKY ZVEDAK POJiZDNY HYDRAULICKY ZVEDAK 3T
HEAVY-DUTY 3T NIZKOPROFILOVY e zdvih: 140 - 620 mm
* zvedak je uren pro ndroéné pouiti v automobilovém priimysiu * max. nosnost: 3t
* nizky profil umoZfuije piistup ke sportovnim voz{im a ke snizenému * hmotnost: 70 kg
podvozku e rozmér zvedaku: 1400 x 335 x 370 mm
* opatfen koledky, kterd umozriujl pohybovat se kdekoliv e prlimér pouzdra na podiozku: 105 mm
pod vozidlem
e zvedaci rozsah: 75-495 mm Obj. &islo:
e hmotnost: 32 kg 1019985254

Obj. ¢islo:
1011229903

SADA GUMOVYCH SVARECI KUKLA SAMOSTMIVACI, CERNA
PODLOZEK PRO ZVEDANI
VOZIDEL TESLA, 4T

e univerzalni pro rizné modely Tesla

e kvalitni a odolny material
e pouzdro pro snadné skladovani a prfenos

nastavitelny hlavovy kfiz

nastavitelnad intenzita ztmaveni

solarni napajeni filtru

Cas ztmaveni: 1/25000 s

prodleva zesvétleni: 0,1 - 1,0 s (nastavitelnd)

zdroj napajeni: solarni ¢lanky + jedna vymenitelna 3V lithiova baterie CR245
obloukové svarovani ARC, TIG, MIG, MMA, Spot, Micro, Wire, AC, DC

Obj. Cislo:
1011229909

Obj. ¢islo:
1020363451 - svareci kukla samostmivaci - 773 Ké
1020363452 - samostmivaci filtr do kukly, ND - 587 Ké&
1020363453 - kfiz do kukly, nastavitelny obvod hlavy
50-60,5 cm - 103 Ké
A A
SIXTOL SIXTOL
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REFLEXNIi KSILTOVKA
S LED SVETLEM 25 LM

Bezpecénostni a prakticka ksiltovka

s vyraznymi stiibrnymi reflexnimi prvky
a integrovanou LEDkovou ¢elovkou
pro sviceni ve snizenych viditelnostnich
podminkéch. Cernd, one-size.

* dobijeci kabel micro USB

e doba sviceni: 6-8 h

e USB nabijeni: 2-3 h

Obj. ¢islo:
1020363454

SIXTOL
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PLASTOVY KANYSTR

Preprava benzinu, nafty a dalsich pohonnych hmot.

e délka hubice: 250 mm

e oznacCenirysek 5 | kanystr: 1,2, 3,4 a5/

e oznadeni rysek 10 | kanystr: 2, 4, 6,8 a 10|
 barva: Cervena

Obj. ¢islo:

1020363455 - kanystr 5| - 123 Ké
1020363456 - kanystr 10 | - 162 Ké
1020363457 - nahradni hubice - 53 Ké

SIXTOL

[ ]

SADA NA OPRAVU
DEFEKTU PNEUMATIKY

e 1x pritaznik

e 1x vidlice

e 10x gumovy knot

¢ 1x vulkaniza¢ni roztok

Obj. ¢islo:
1011257894

<Tly

SxTOL

SADA NA OPRAVU
DEFEKTU PNEUMATIKY

Pro doCasné vyreSeni neCekaného defektu.

Sada obsahuje:

e prataznik a vidlice

e 5x knot

¢ 1x vulkanizaéni roztok

Il

Ohbj. ¢islo:
1011257892

SIXTOL

OPRAVNE KNOTY NA PNEU

e 5 ks v baleni

Obj. ¢islo:
1011257897

SIXTOL lllll

REZNY KOTOUC NA KOV/
OCEL INOX

e 115x1,2 mm

e brusny material: elektrokorund

e druh brusného zrna: oxid hlinity

e typ pojiva: synteticka pryskyrice

o vngj8i pramér kotouce: 115 mm

Obj. &fslo:
1003456629

RUKAVICE PRO PiSKOVACI
KABINY

e univerzalni velikost

e pracovni ¢ast ma hruby protiskluzovy
povrch umoznuijici pevnéjsi uchopeni

* vyrobeno z vinylu, pryze a umélé kize

e délka: 60 cm

Obj. ¢islo:
1011159636

MINI LED SVITILNA

e multifunkéni svétio 2v1
e 2W COB led pracovni svétlo + 1W svétlo
v horni &asti vyrobku
¢ silny magneticky klip na boku svitiiny
a magnet zabudovany
v zakladné umoznuij
pripevnéni svitilny
na kovové povrchy
a uvolnéni rukou
pro praci

Obj. Cislo:
1003520663
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SADA PRO ODVZDUSNENI BRZD A VYMENU BRZDOVE KAPALINY

Sada je vhodna pro vymeénu brzdové kapaliny nebo pro odvzdusnéni brzdového systému

bez pridavného tlakového vzduchu. Lze pouzit pro systém s ABS, EPS. Pomoci viastni pumpy
se tvofi potrebny tlak.

Po pripojeni nadrzky na brzdovou kapalinu je brzdova kapalina tlacena vytvorfenym tlakem

do brzdové soupravy. Nasledné staci vypoustét vzduch

na jednotlivych odvzdusnovacich Sroubech.

Vhodna také pro spojkovou kapalinu.

e objem nadobky: 2 | "
e pracovni tlak: 0,7 bar/10 psi ‘. ’ ;._ L
e max. tlak: 2 bar / 30 psi f |'Sl

e rozsah méfeni tlakoméru: 0,7-5 bar

Obj. ¢islo:
1019938474

1
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HYDRAULICKY LIS12T PROFESIONALNI PRENOSNA MYCI VANA
e lis o sile 12 t pro dilenské prace e objem: 191

o 7 konstrukéni oceli e el. Gerpadlo a tryska na ohebném kréku

¢ pracovni deska stolu nastavitelnd do 8 urovni ¢ objem myciho roztoku: 13 |

e pracovni rozsah: 0-650 mm * napajeni: 220-240 V

o Sitka otvoru: 85 mm

o prmér razniku (pracovniho pistu): 25 mm
e zdvih pistu: 140 mm

o celkova vyska lisu: 1320 mm

e hmotnost: 6,5 kg
e rozméry: 470x360x250 mm
o pritok Gerpadlem: 13 I/min.

e celkova Sitka: 500 mm Obj. ¢islo:
¢ hmotnost: 45 kg 1003515535
Obj. &islo: Cisticf kapalina -
1003358961 pouzijte Purgasol.

Obj. ¢islo.:

1003050904*

*) neni soucasti dodavky

[ ) CJ
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TLAKOVY MYCI BOX S OHREVEM UNIVERZALNI CISTICI PROSTREDEK
CISTICI KAPALINY Alkalicky a univerzalné pouzitelny intenzivni Cistici prostrfedek
« funkce ohfevu - &igténi diltl pfi teploté s vysokou rozpoustéct silou na oleje, mastnoty, saze a jiné necistoty.
50 °C, coz zvySuje udinnost e urceny pro sprejové a vysokotlakeé Cisténi

¢ vhodny pro pouziti v mycich stolech

e Setrny k povrchlim - bez fosfatl, CFC, formaldehydu a rozpousdtédel
e odolny proti zamrznuti

Setrny k Zivotnimu prostredi

e pracovni plocha: 73,6x56x45 cm
e kapacita vany: 8-14 |
e pracovni tlak: 5-8 bar

(70 PSI-120 PSI)

e fedi se v zavislosti na typu a intenzité *
Doporuéena nastfikova kapalina: zn?éiévtérﬁ (az 1:50), nebo se pouziva
1020036067 - univerzalni &istici nefedény
prostredek
Obj. ¢islo:
Obj. &islo: 1020036067
1003410309

Car
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HYDRAULICKE LISOVACI KLESTE STAHOVAKY PRUZIN S BEZPECNOSTNIM
NA KONCOVKY KABELU ZAMKEM - MCPHERSON
Lisovaci klesté na kabely s hydraulickym posilovacem. Klesté lisovaci Stahovaky pruzin s bezpe&nostnim zamkem typu McPherson jsou
na koncovky kabell 10-300 mm?. Regulace sily tlaku ¢elisti, max. 18 t. nezbytnym nastrojem pro profesionalni servis podvozku. Tento set
» 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm? dvou stahovaki je ideélni pro vymeénu tlumicd a pruzin v osobnich
o v pislugenstvi vyménné Selisti pro vodice i dodavkovych vozech. Vyrobené z vysoce odolné oceli a vybavené
o celkové délka: 470 mm kloubovym mechanismem pro maximaini bezpe&nost a pohodili

e hmotnost: 6 kg pfi praci.

e maximalni vzdalenost uchycenf: 260 mm

Obj. ¢islo: Obi. &islo:
1011173687 10J2.0(?536|(;448
2] < 15
slefole
®]e
/| AU A
ODSAVACKA OLEJE 80 L

Pro snadné odsati zbytkového oleje v motoru vyrazné urychluje
vymeénu oleje i ve velkych motorech. Jednoducha manipulace diky
kole¢kdm, praktické rukojeti.

mefici nadoba: 10 |

objem nadrze: 80 |

spotreba vzduchu: 150 |/ min.

saci vykon: 1-6,5 | / min.

teplota oleje pfi odsavani: 40-60 °C

podtlakovy tlak 0~1 bar

vstupni tlak 6-8 bar

min./max. vySka: 105/163 cm

Sitka/vyska: 38/50 cm

vySka: 50 cm

hmotnost: 30 kg

Obj. &islo:
1011173691

[ ]
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SADA O KROUZKU

O-krouzky HNBR, butadien-akrylonitril-hydratovany kaucuk, jsou charakterizovany vysokou
odolnosti vidi: 0zénu, nafté, oleje rostlinného a Zivodisného plvodu, lehké topné oleje, mineraini
oleje a maziva, emulze olej-voda typu HSA, HSB, alifatické sacharidy jako benzin, propan-butan,
zfedéné kyseliny, zasady a soli (i pfi zvySené teplotg), glykolové smési s vodou az do 150 °C,
kyselych plynd.

O-krouzky metricky butadienovy kaucuk-akrylonitril
je charakterizovan vysokou odolnosti vidi:
motorove, topné a transformacni oleje maziv,
hydraulickych kapalin, alifatickych uhlovodikd,
propan, butan, benzin, alkohol, vodné roztoky soli,
zfedénych kyselin a zasad pfi nizkych teplotach
vody do 60 °C.

Obj. ¢islo:
1003468760
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NARADI NA ROZVODY PRO
VOZY OPEL/VAUXHALL,
ALFA ROMEO A FIAT

Sada umozhuje upevnéni ozubenych

kol rozvod( v servisni poloze pfi vyméné
rozvodového femene. Specidlni tvar zamkd
umoznuije presné nastaveni kontrolnich
bodl zapalovani. Blokady znehybriuijf
ozubené kolo rozvodového a klikového
hfidele a kolo napinéku femene.

Opel:

Astra - H 1.9 CDTi (2004-2011), Vectra - G
1.9 CDTi (04-08), Signum 1.9 CDTi (04-08),
Zafira - B 1.9 CDTi (05-12), Insignia 2.0
CDTi (08-12)

FIAT:

Fiat; 1.6 16V, 1.9, 8/16V, 2.0 16V, 2.4
10/20V, JTD, Multijet — Brava 1.9 JTD
(98-02), Bravo 1 1.9, JTD (98-02), Bravo |l
1.6 Multijet (07-09), Croma, 1.9, 2.4 Multijet
(05-08), Doblo/Cargo 1.6, 1.9, Mulijet,
1.9 JTD (02-), Grande Punto1.9, 2.0
Multijet, (05- ), Idea 1.6 Multijet, 1.9 JTD
(04-07), Marea, 1.9, 2.4 JTD (99-03),
Marea Weekend 1.9, 2.4 JTD, (99-03),
Multipla 1.9 JTD (99-04), Punto 1.9 JTD,
(99-08), Stilo 1.9 JTD, 1.9 Multijet (01-086)

Obj. ¢islo:
1020363449
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SADA DLOUHYCH KLESTI STARTOVACI BOOSTER P1, 12V
e délka klesti: 280 mm Mobilni zarizeni pro startovani vozidel, lodi a dalSich spalovacich motor( bez pripojeni
k elektrické siti. Zarizeni mUze byt také alternativné pouZito jako zdroj energie pfi vyméné
Obj. &fslo: autobaterii pro zélohovani paméti elektroniky vozidel. Univerzalni rozsah pouziti jako prenosny
1004008314 zdroj energie pro hobby, déim a kempovani. Nabijeni pomoci automatické nabijecky.

e elektronicky Indikator zbyvajici kapacity s LED
e testovaci tlacitko pro stav nabijeni

e termindl svorka plastové izolované s oboustrannym polstarky
e zasuvka: 12V

e napdjeni: 230 V

e startovaci proud: 2500 A

e vystupni proud: 1000 A

e automatické vypinani po nabyti

Obj. Cislo:
1002889895

KEMPER
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MINI AUTOGEN KEMAP 100

Profesiondlni svareci mini sada v praktickém stojanu vhodna pro svafovani, pajeni ¢i déleni materialu do 5 mm (dle trysky). Vhodny pro instalatéry,
elektrikare, udrzbare, chladare, autoopravare i domaci kutily.

e regulator tlaku kyslik: zavit M10x1 pravyr

e regulator tlaku plyn: zavit 7/16“ (Kemap, Novacet, Supergas)

e ventily proti zpétnému zahoreni tzv. zpétné ventily

e délka hadic: 1,5 m, horék s rukojeti a tryskou @ 0,5 mm

e 1 ks nahradni trysky @ 0,65 mm, 1 ks ochrannych svarecskych bryli
e tlakova lahev O, (kyslik 100 bar)

e technicky smésny plyn v kartusi - KEMAP

e teplota plamene: 3316 °C

e hmotnost v&. plnych lahvi: cca 4,7 kg

Obj. &islo:

1003163372 - Mini autogen KEMAP 100 - 4 525 K&
1003161995 - Kyslik kartuse 136 g - 730 K&

1003165130 - KEMAP Plus plynové kartuge 250 g - 308 K&

m

MOBILNi PiSKOVACKA S VYSAVACEM SKORAPKY VLASSKYCH

Prakticka piskovacka s objemem 18 litr( je uréena hlavné ORECHU
na pouziti s abrazivem z ofechovych skorapek. Idedlni feSeni
na Setrné &idténi ventildl (dekarbonizaci) a jinych citlivych
povrcht bez jejich poskozeni. Pri praci nevznika témér zadny
prach, protoze piskovacka ma zabudovany vysavac s filtrem,
ktery jej zachytava a zabraruje jeho Sifeni do prostoru.

* objem nadoby: 18 litr(

¢ vykon vysavace: 1200 W

 spotfeba abraziva: 1-2 lit/min.

Granule z ofechovych skorapek jsou
prirodni tryskaci prostfedek bez Zeleza.
Doporucené tryskaci systémy:

e injektorové tryskaci systémy

e tlakova tryskaci zafizeni

e proces suchého tryskani

« pracovn tiak: 90-125 psi (6,2-8,6 bar) 24
e spotfeba vzduchu: 158-165 I./min.

Obj. ¢islo:

1020203978
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ZASTRCKA S USB-C
KABELEM A USB
VYSTUPEM 2,4 A, 12/24 V

Obj. ¢islo:
1020204029

SWISSTEM [0

Mm

ORGANIZER NA SEDADLA
DO AUTA CAR POCKETS

Obj. Cislo:
1004003223

SIXTOL
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SADA ODVLHCOVACICH
POLSTARKU DRY CAR

Praktické odvih¢ovaci polstarky pohlcuiji
nezadouci vihkost ze vzduchu, tim chrani
interiér vaSeho vozu nebo domacnosti.

Obj. ¢islo:

1004003217 - 1x 150 g - 85 K¢&
1003425133 - 2x 350 g - 240 K&
1009562536 - 1x 1000 g - 280 Ké

SIXTOL
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DRZAK MOBILU
DO MRIZKY VENTILACE
NA KLOUBKU

Obj. ¢islo:
1020204026

SWISSTEM [T}

E)gPANDER DO DRZAKU
NAPOJU

Sikovny expandér do drzaku napojtl
pro termohrnky nebo vétsi kelimky
s drzakem na mobil.

Obj. &islo:
1020202136

SIXTOL

PRICNY NOSNIK SE
ZAMKEM HLINIKOVY ROOF
RACKIN 1,120 CM

Lehké hlinikové uzamykatelné pricniky,
uréené pro vozidla s podélnymi nosici
(hagusy) zabudovanymi pfimo do stfechy
VOZzZU.

e nosnost: 90 kg

Obj. ¢islo:
1011167025 -

SIXTOL
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ZASTRCKA/ZASLEPKA
DO BEZPECNOSTNIHO
PASU

Univerzalni zastréka/zaslepka

do bezpec¢nostniho pasu jako dogasné

feSeni pro deaktivaci vystrazného signalu
nepripnutého pasu.

Ohbj. ¢islo:
1020202140

[ ]
° A

ODPADKOVY KOS

Minimalisticky odpadkovy kos do auta vam
pomuze udrzet interiér vozu Cisty.

Obj. &islo:
1020202137

SIXTOL

PRICNY NOSNIK SE
ZAMKEM HLINIKOVY ROOF
RACK FIX 1,120 CM

Lehké hlinikové uzamykatelné
pricniky, uréené pro vozidla s fix pointy
zabudovanymi pfimo do stfechy vozu.
e nosnost: 90 kg

Obj. ¢islo:
1011167026






